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Decapante para Tarimas Bona
Devuelva todo su esplendor a su tarima de madera

23/04/2024	 Esta	ficha	técnica	sustituye	a	cualquier	versión	anterior.	
	 Visite	bona.com	para	asegurarse	de	que	cuenta	con	la	versión	más	reciente.

El Decapante para Tarimas Bona es una forma rápida y eficaz de limpiar en profundidad las tarimas de madera 
deterioradas por la exposición a la intemperie. Elimina la suciedad, los residuos y el aceite acumulado en patios y 
tarimas de madera de exterior. Puede utilizarlo de tres formas diferentes: puede alquilar una Bona PowerScrubber 
para hacer el trabajo muy rápido, utilizar un cepillo de cerdas duras para exteriores para espacios pequeños o 
contratar a un Profesional Certificado Bona para que realice el trabajo por usted.

• Disuelve suciedad acumulada, musgo y aceites
• Eficaz y seguro para zonas ajardinadas de exterior
• Fórmula lista para usar

DATOS TÉCNICOS
Valor de pH: Aprox. 11
Disolución: Limpieza manual: utilizar tal cual.
 Limpieza con máquinas: diluir en una proporción de 1/5 (2 litros de Decapante 

para Tarimas y 8 litros de agua en el recipiente).
Rendimiento: 10-20 m²/litro
Caducidad: 3 años desde la fecha de producción, en su recipiente original sin abrir.
Almacenamiento/transporte: Almacenar entre +5 ºC y +30 ºC
Seguridad: Peligroso. Consulte la etiqueta del producto para más información.
Eliminación: Los envases vacíos deben enjuagarse y reciclarse como plástico duro.
Presentación: Lata de 4 litros fabricada con al menos un 50 % de plástico reciclado.
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PREPARACIÓN
Retire la suciedad suelta, el musgo, etc. Compruebe si hay clavos o tornillos que sobresalen. Proteja las plantas y 
superficies delicadas, como el aluminio, de derrames y salpicaduras. Evite trabajar con luz solar directa.

INSTRUCCIONES DE USO
Limpieza manual:

1. Humedezca la tarima con agua.
2. Aplique Decapante para Tarimas Bona (sin diluir) sobre la superficie de la tarima. Vierta el decapante en un 

cubo de plástico limpio y distribúyalo con un pad, un rodillo o un cepillo. Trabaje por secciones en toda la lon-
gitud de la tarima, unos pocos tablones cada vez.  Deje que se asiente unos minutos.

3. Frote con un cepillo de cerdas duras y enjuague el residuo con agua limpia.
4. También puede utilizar un equipo de lavado de alta presión con un cepillo rotatorio. Utilícelo con la menor  pre-

sión posible. Por lo general, no hace falta enjuagar si utiliza un equipo de lavado de alta presión.
5. Deje que la superficie se seque por completo antes de aplicar aceite protector para tarimas.

Limpieza con Bona PowerScrubber:

Si utiliza una Bona PowerScrubber le costará menos trabajo y la limpieza será más eficaz, sobre todo si tiene que 
limpiar tarimas de madera acanalada.

1. Coloque cepillos rojos (medio) o naranjas (duro) en la PowerScrubber. Ajuste la presión a un nivel medio o 
alto, según sea necesario. No se deben utilizar las barras de succión al limpiar tarimas porque existe riesgo de 
causar un daño permanente si la unidad de vacío aspira suciedad.

2. Añada 2 litros de Decapante para Tarimas Bona al depósito y rellene con 8 litros de agua.
3. Moje la superficie a tratar con agua.
4. Frote una sección de la cubierta de madera con la Power Scrubber mientras distribuye el líquido de limpieza 

de la máquina.
5. Enjuague la suciedad y los residuos con una manguera de agua antes de que se sequen.
6. Proceda con la siguiente sección. Si la madera se ha secado, vuelva a enjuagar con agua antes de frotar.

Limpie a fondo la máquina después de usarla y déjela funcionar durante un minuto únicamente con agua limpia 
en el depósito para enjuagar las piezas internas. Deje secar la tarima al menos toda la noche antes de protegerla 
con Bona Decking Oil. Para obtener un resultado óptimo, realice una pasada rápida con un abrasivo de grano 120 
antes de aplicar el aceite.

Precauciones
• Nunca exponga la máquina a la lluvia.
• Conecte siempre la máquina a un enchufe con toma de tierra.
• Evite utilizar varios cables alargadores y asegúrese siempre de que todos los conectores sean estancos.


